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In diesem Servicemanual sind folgende Arbeiten beschrieben:

1. TOP AQUSWECKNSEIN ..ot e et e e e e eeenees 3
2. UDEIZUG WECHSEIN .....c.veiieiiieeeee ettt e, 3
3. StreDE WECNSEIN .. ..ttt 4
4. Strebenverlangerung WeChSeIN ..........ovuviiii e 5
5. UnterstoCk auSWECNSEIN...........iiiii e 5

Technische Anderungen bleiben vorbehalten.
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Vorbereitung: Saubere Unterlage zum Ablegen des Schirmes bereitstellen
Werkzeuge: Kreuzschlitzschraubenzieher oder Akku-Schrauber /
Holzstick / PVC-Hammer

1. Top auswechseln
Am stehenden oder liegenden Schirm wie folgt vorgehen:
e  Top abschrauben und neues Top einschrauben.

2. Uberzug wechseln
e  Top abschrauben und Schrauben an den Strebenenden l6sen. Uberzug
abnehmen
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3. Strebe wechseln
° Kronenkranz abschrauben, Strebe herausziehen.

. Schrauben am Schieber l6sen und Strebe herausziehen.
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4. Strebenverlangerung wechseln
e  Verlangerung herausziehen und die neue Strebenverlangerung in die
Strebe einfuhren.

Alte Version bis 2012 Neue Version ab 2012

5. Unterstock auswechseln
e  Sperrfeder I6sen und den Unterstock auswechseln.

Alte Version bis 2012

Unterstock Sperrfeder

Neue Version ab 2012
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