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In diesem Servicemanual sind folgende Arbeiten beschrieben:

1. TOP QUSWECNSEIN ...ttt sttt 3
2. UDEIZUG WECNSEIN ... 3
3. SHrEDE QUSWECNSEIN......c.oiieiiiiieeeeee ettt 4
4. Seil AUSWECNSEIN ..o 5
5. Schieber auStaUSCNEN ........c.coooiiiiiee e 5

Technische Anderungen bleiben vorbehalten.
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Vorbereitung: Saubere Unterlage zum Ablegen des Schirmes bereitstellen
Werkzeuge: Akku - Schrauber / 2 Innensechskantschlissel
(Schlisselweite 4 mm)

1. Top auswechseln
Am stehenden oder liegenden Schirm wie folgt vorgehen:
e  Top abschrauben und neues Top einschrauben.

2.  Uberzug wechseln )
e  Top abschrauben, Schrauben an den Streben I6sen und den Uberzug
abnehmen.
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3. Strebe auswechseln
e Mit 2 Innensechskantschllisseln (Schlisselweite 4 mm) die Kronenschrauben
|6sen und die Streben herausnehmen.

. Schrauben zu Schieber und Krone & 7 x 27 mm
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4, Seil auswechseln
e  Knopf lésen und altes Seil herausziehen. Das neue Seil einziehen.

5. Schieber austauschen
. Seil 16sen und Schieber unten aus dem Stock ziehen. Den neuen Schieber
von unten einfahren und mit dem Seil verknoten.
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