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Technische Änderungen bleiben vorbehalten. 
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Vorbereitung: Saubere Unterlage zum Ablegen des Schirmes bereitstellen 
Werkzeuge: Akku - Schrauber /  Schraubenzieher / Zange/ 2 Stück 

Innensechskantschlüssel mit Schlüsselweite 4 mm 
 
1. Top auswechseln 
Am stehenden oder liegenden Schirm wie folgt vorgehen: 

• Top abschrauben, neuen Top einschrauben  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Überzug wechseln 

• Top abschrauben, Tackerklammer mit Schraubenzieher lösen 
 (Achtung: vorsichtig, damit kein Loch im Überzug entsteht) 
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3. Strebe auswechseln 
 

• Mit der Zange den Draht durchschneiden und entfernen, Strebe herausziehen 
 und auswechseln 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Neuen Draht in Krone und Schieber einziehen 
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• Draht leicht biegen für die Formgebung und Schienen auf Draht ziehen 
 

 
 

• Mit der Zange den Draht genau über die vorgesehne Kerbe drehen damit der 
Zwirbel versenkt werden kann. 
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4. Seil auswechseln 
• Knopf lösen, altes Seil herausziehen und neues einziehen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. Schieber austauschen 
 

• Seil lösen und Schieber unten aus dem Stock ziehen. Mit neuem Schieber 
 einfahren und mit Seil verknoten. 
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6. Gabel auswechseln 
• Schraube bei der Strebe / Gabel mit 2 Innbusschlüsseln Schlüsselweite 4 

mm auswechseln. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7. Schraube wechseln 

• Schraube bei der Gabel auswechseln: Ø 8 x 41 
 

 


